
REGISTROS Y REJILLAS EN COMPOSITE
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A-15 Zona de peatones, ciclistas o espacios verdes 1,5 TN | Pedestrians, cyclists or green areas 1,5 TN | Zones par piétons,
cyclistes et les espaces verts. 1,5 TN | Área para peões, ciclistas ou espaços verdes. 1,5 TN

B-125 Carga de rotura 12,5 TN para zonas peatonales y aceras | Tensile strength 12,5 TN for pavements and pedestrian areas |
Résistance à la traction 12,5 TN pour trottoirs et zones pietonnières | Resistência à tração 12,5 TN para calçadas e áreas
de pedestres

C-250 Carga de rotura 25 TN para zonas de arcenes y aparcamientos | Tensile strength 25 TN for roadsides and parking areas |
Résistance à la traction 25 TN pour des routes et aire de statiannement | Resistência à tração 25 TN para estradas e
parques de estacionamento

D-400 Carga de rotura 40 TN para zonas de circulación pesada y normal | Tensile strength 40 TN for heavy and normal
circulation areas | Résistance à la traction 40 TN pour zones de circulation louder et normal | Resistência à tração 40 TN
para áreas de circulação pesado e normal

E-600 Carga de rotura 60 TN para zonas especiales de elevadas cargas de rodadura y zonas portuarias | Tensile strength 60 TN
for special areas of heavy loads and port areas | Résistance à la traction 60 TN des zones spéciales de lourdes charges et
zones portuaries | Resistência à tração 60 TN para zonas especiais de cargas pesadas e zonas portuárias

F-900 Carga de rotura 90 TN para aeropuertos | Tensile strength 90 TN for airports | Résistance à la traction 90 TN pour les
aéroports | Resistência à tração 90 TN para aeroportos

A-15 B-125 C-250 D-400 E-600 F-900

Norma | Norm | Norme | Normo 124

Todas las piezas de hierro fundido para la vía pública se fabrican bajo
estrictos controles de calidad regidos por la Norma EN-124. Registros
de fundición dúctil o nodular.

All cast iron parts are manufactured under strict quality controls that
satisfies the EN-124 norm.
They are manufactured in nodular or ductile cast iron.

Toutes les pièces en fonte sont fabriquées sous strict contrôle de quali-
té régie par la norme EN-124.
Elles sont fabriquées en nodulaire ou ductile fonte.

Todas as peças de ferro fundido são fabricadas sob rigorosos controlos
de qualidad regidos pela norma EN-124.
Eles são fabricados em ferro fundido ou nodular.
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CARACTERÍSTICAS: 

• Registro realizado en Composite.
• Cumple con la Norma EN-124, Clase A-15.
• Producto con Certificado  SGS.
• Sistema de cierre opcional (Cerradura mediante tornillo).
• Resistente y duradero. Dureza, elasticidad, resistencia a la curvatura y

corrosión.
• Más liviano. Un solo trabajador puede abrir y manipular  la tapa sin

riesgo de lesiones.
• Menos emisiones de carbón y cuidado del medio ambiente.
• Superficie antideslizante.
• Adecuado para zonas de peatones, ciclistas o espacios verdes.
• Posibilidad de marcajes personalizados.
• Disponible en diferentes colores: Negro / Gris / Azul / Verde / Amarillo

/ Rojo.

CODE Ø O (mm) Ø D (mm) Ø F (mm) H (mm) h (mm) PH (mm) 
CRA-1 600 650 780 40 26 600 

*PH: Paso de Hombre

A-15

REGISTRO  CRA-1 

Producto Certificado  

1
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CARACTERÍSTICAS: 

• Registro realizado en Composite.
• Cumple con la Norma EN-124, Clase A-15.
• Sistema de cierre opcional (Cerradura mediante tornillo).
• Resistente y duradero. Dureza, elasticidad, resistencia a la curvatura y

corrosión.
• Más liviano. Un solo trabajador puede abrir y manipular  la tapa sin

riesgo de lesiones.
• Menos emisiones de carbón y cuidado del medio ambiente.
• Superficie antideslizante.
• Adecuado para zonas de peatones, ciclistas o espacios verdes.
• Posibilidad de marcajes personalizados.
• Disponible en diferentes colores: Negro / Gris / Azul / Verde / Amarillo

/ Rojo.

CODE Ø O (mm) Ø D (mm) Ø F (mm) H (mm) h (mm) PH (mm) 
CRA-2 560 600 710 65 40 560 

*PH: Paso de Hombre

A-15

REGISTRO  CRA-2 

2
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CARACTERÍSTICAS: 

• Registro realizado en Composite.
• Cumple con la Norma EN-124, Clase A-15.
• Sistema de cierre opcional (Cerradura mediante tornillo).
• Resistente y duradero. Dureza, elasticidad, resistencia a la curvatura y

corrosión.
• Más liviano. Un solo trabajador puede abrir y manipular  la tapa sin

riesgo de lesiones.
• Menos emisiones de carbón y cuidado del medio ambiente.
• Superficie antideslizante.
• Adecuado para zonas de peatones, ciclistas o espacios verdes.
• Posibilidad de marcajes personalizados.
• Disponible en diferentes colores: Negro / Gris / Azul / Verde / Rojo.

CODE Ø O (mm) Ø D (mm) Ø F (mm) H (mm) h (mm) PH (mm) 
CRA-3 630 700 800 47 30 630 

*PH: Paso de Hombre

A-15

REGISTRO  CRA-3 

3
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CARACTERÍSTICAS: 

• Registro realizado en Composite.
• Cumple con la Norma EN-124, Clase A-15.
• Sistema de cierre opcional (Cerradura mediante tornillo).
• Resistente y duradero. Dureza, elasticidad, resistencia a la curvatura y

corrosión.
• Más liviano. Un solo trabajador puede abrir y manipular  la tapa sin

riesgo de lesiones.
• Menos emisiones de carbón y cuidado del medio ambiente.
• Superficie antideslizante.
• Adecuado para zonas de peatones, ciclistas o espacios verdes.
• Posibilidad de marcajes personalizados.
• Disponible en diferentes colores: Negro / Gris / Azul / Verde / otros.

CODE O (mm) D (mm) F (mm) H (mm) h (mm) PH (mm) 
CRA-4 600 x 600 650 x 650 750 x 750 35 25 600 x 600 

*PH: Paso de Hombre

A-15

REGISTRO  CRA-4 

4
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CARACTERÍSTICAS: 

• Registro realizado en Composite.
• Cumple con la Norma EN-124, Clase A-15.
• Resistente y duradero. Dureza, elasticidad, resistencia a la curvatura y

corrosión.
• Más liviano. Un solo trabajador puede abrir y manipular  la tapa sin

riesgo de lesiones.
• Menos emisiones de carbón y cuidado del medio ambiente.
• Superficie antideslizante.
• Adecuado para zonas de peatones, ciclistas o espacios verdes.
• Posibilidad de marcajes personalizados.
• Disponible en diferentes colores: Negro / Gris / Azul / Verde / Amarillo

/ Rojo.

CODE O (mm) D (mm) F (mm) H (mm) h (mm) PH (mm) 
CRA-5 550 x 550 600 x 600 705 x 705 65 40 550 x 550 

*PH: Paso de Hombre

A-15

REGISTRO  CRA-5 

5
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CARACTERÍSTICAS: 

• Registro realizado en Composite.
• Cumple con la Norma EN-124, Clase A-15.
• Resistente y duradero. Dureza, elasticidad, resistencia a la curvatura y

corrosión.
• Más liviano. Un solo trabajador puede abrir y manipular  la tapa sin

riesgo de lesiones.
• Menos emisiones de carbón y cuidado del medio ambiente.
• Superficie antideslizante.
• Adecuado para zonas de peatones, ciclistas o espacios verdes.
• Posibilidad de marcajes personalizados.
• Disponible en diferentes colores: Negro / Gris / Azul / Verde / otros.

CODE O (mm) D (mm) F (mm) H (mm) h (mm) PH (mm) 
CRA-6 900 x 900 1000 x 1000 1150 x 1150 70 40 900 x 900 

*PH: Paso de Hombre

A-15

REGISTRO  CRA-6 

6
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CARACTERÍSTICAS: 

• Registros realizados en Composite.
• Cumplen con la Norma EN-124, Clase A-15.
• Resistentes y duraderos. Dureza, elasticidad, resistencia a la curvatura

y corrosión.
• Más livianos. Un solo trabajador puede abrir y manipular  la tapa sin

riesgo de lesiones.
• Menos emisiones de carbón y cuidado del medio ambiente.
• Superficie antideslizante.
• Adecuados para zonas de peatones, ciclistas o espacios verdes.
• Posibilidad de marcajes personalizados.
• Disponibles en diferentes colores: Negro / Gris / Azul / Verde / otros.

CODE O (mm) D (mm) F (mm) H (mm) h (mm) PH (mm) 
CRA-7 990 x 990 1060 x 1040 1210 x 1190 100 45 990 x 990 
CRA-8 850 x 770 940 x 860 1060 x 980 70 40 850 x 770 
CRA-9 750 x 550 800 x 600 920 x 720 65 40 750 x 550 

*PH: Paso de Hombre

A-15

REGISTROS  CRA-7 / CRA-8 / CRA-9 

7
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CARACTERÍSTICAS: 

• Registros realizados en Composite.
• Cumplen con la Norma EN-124, Clase A-15.
• Resistentes y duraderos. Dureza, elasticidad, resistencia a la curvatura

y corrosión.
• Más livianos. Un solo trabajador puede abrir y manipular  la tapa sin

riesgo de lesiones.
• Menos emisiones de carbón y cuidado del medio ambiente.
• Superficie antideslizante.
• Adecuados para zonas de peatones, ciclistas o espacios verdes.
• Posibilidad de marcajes personalizados.
• Disponibles en diferentes colores: Negro / Gris / Azul / Verde / otros.

CODE O (mm) D (mm) F (mm) H (mm) h (mm) PH (mm) 
CRA-10 1540 x 960 1590 x 1040 1720 x 1170 100 45 1540 x 960 
CRA-11 1420 x 920 1500 x 1000 1650 x 1150 70 40 1420 x 920 
CRA-12 1325 X 770 1410 X 860 1555 X 1000 70 40 1325 X 770 
CRA-13 1280 X 760 1350 X 840 1480 X 960 100 45 1280 X 760 

*PH: Paso de Hombre

A-15

REGISTROS  CRA-10 / CRA-11 / CRA-12 / CRA-13 

8
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CARACTERÍSTICAS: 

• Registros abatibles realizados en Composite.
• Cumplen con la Norma EN-124, Clase A-15.
• Resistentes y duraderos. Dureza, elasticidad, resistencia a la curvatura

y corrosión.
• Más livianos. Un solo trabajador puede abrir y manipular  la tapa sin

riesgo de lesiones.
• Menos emisiones de carbón y cuidado del medio ambiente.
• Superficie antideslizante.
• Adecuados para zonas de peatones, ciclistas o espacios verdes.
• Posibilidad de marcajes personalizados.
• Disponibles en diferentes colores: Negro / Gris / Azul / Verde / otros.

CODE O (mm) D (mm) F (mm) H (mm) h (mm) PH (mm) 
CRA-14 535 x 360 560 x 385 700 x 480 75 30 535 x 360 
CRA-15 615 x 500 640 x 530 795 x 610 70 30 615 x 500 
CRA-16 935 x 500 960 x 530 1115 x 610 70 30 935 x 500 

*PH: Paso de Hombre

A-15

REGISTROS  CRA-14 / CRA-15 / CRA-16 

9
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CARACTERÍSTICAS: 

• Registro abatible realizado en Composite.
• Cumple con la Norma EN-124, Clase A-15.
• Resistente y duradero. Dureza, elasticidad, resistencia a la curvatura y

corrosión.
• Más liviano. Un solo trabajador puede abrir y manipular  la tapa sin

riesgo de lesiones.
• Menos emisiones de carbón y cuidado del medio ambiente.
• Superficie antideslizante.
• Adecuado para zonas de peatones, ciclistas o espacios verdes.
• Posibilidad de marcajes personalizados.
• Disponible en diferentes colores: Negro / Gris / Azul / Verde / otros.

CODE O (mm) D (mm) F (mm) H (mm) h (mm) PH (mm) 
CRA-17 370 x 275 400 x 305 500 x 400 75 30 370 x 275 

*PH: Paso de Hombre

A-15

REGISTRO  CRA-17 

10
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CARACTERÍSTICAS: 

• Registro abatible realizado en Composite.
• Cumple con la Norma EN-124, Clase A-15.
• Resistente y duradero. Dureza, elasticidad, resistencia a la curvatura y

corrosión.
• Más liviano. Un solo trabajador puede abrir y manipular  la tapa sin

riesgo de lesiones.
• Menos emisiones de carbón y cuidado del medio ambiente.
• Superficie antideslizante.
• Adecuado para zonas de peatones, ciclistas o espacios verdes.
• Posibilidad de marcajes personalizados.
• Disponible en diferentes colores: Negro / Gris / Azul / Verde / otros.

CODE O (mm) D (mm) F (mm) H (mm) h (mm) PH (mm) 
CRA-18 505 x 295 530 x 320 610 x 500 70 30 505 x 295 

*PH: Paso de Hombre

A-15

REGISTRO  CRA-18 

11
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CARACTERÍSTICAS: 

• Rejillas realizadas en Composite.
• Cumplen con la Norma EN-124, Clase A-15.
• Resistentes y duraderas. Dureza, elasticidad, resistencia a la curvatura

y corrosión.
• Más livianas. Un solo trabajador puede abrirlas y manipularlas sin

riesgo de lesiones.
• Menos emisiones de carbón y cuidado del medio ambiente.
• Superficie antideslizante.
• Adecuadas para zonas de peatones, ciclistas o espacios verdes.
• Posibilidad de marcajes personalizados.
• Disponibles en diferentes colores: Negro / Gris / Azul / Verde / otros.

CODE O (mm) D (mm) F (mm) H (mm) h (mm) PH (mm) 
CRA-19 680 X 380 750 X 450 880 X 580 90 45 680 X 380 
CRA-20 630 X 330 680 X 380 810 X 510 70 40 630 X 330 

*PH: Paso de Hombre

A-15

REJILLAS  CRA-19 / CRA-20 

12
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CARACTERÍSTICAS: 

• Rejillas realizadas en Composite.
• Cumplen con la Norma EN-124, Clase A-15.
• Resistentes y duraderas. Dureza, elasticidad, resistencia a la curvatura

y corrosión.
• Más livianas. Un solo trabajador puede abrirlas y manipularlas sin

riesgo de lesiones.
• Menos emisiones de carbón y cuidado del medio ambiente.
• Superficie antideslizante.
• Adecuadas para zonas de peatones, ciclistas o espacios verdes.
• Posibilidad de marcajes personalizados.
• Disponibles en diferentes colores: Negro / Gris / Azul / Verde / otros.

CODE O (mm) D (mm) F (mm) H (mm) h (mm) PH (mm) 
CRA-21 610 x440 640 x 495 760 x 585 75 50 610 x 440 
CRA-22 550 x 350 600 x 400 710 x 500 65 40 550 x 350 
CRA-23 450 x 350 500 x 400 620 x 520 70 50 450 x 350 
CRA-24 345 x 245 400 x 300 500 x 400 65 38 345 x 245 

*PH: Paso de Hombre

 

A-15

REJILLAS  CRA-21 / CRA-22/ CRA-23 / CRA-24 

13
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CARACTERÍSTICAS: 

• Rejilla realizada en Composite.
• Cumple con la Norma EN-124, Clase A-15.
• Resistente y duradera. Dureza, elasticidad, resistencia a la curvatura y

corrosión.
• Más liviana. Un solo trabajador puede abrirla y manipularla sin riesgo

de lesiones.
• Menos emisiones de carbón y cuidado del medio ambiente.
• Superficie antideslizante.
• Adecuada para zonas de peatones, ciclistas o espacios verdes.
• Posibilidad de marcajes personalizados.
• Disponible en diferentes colores: Negro / Gris / Azul / Verde / otros.

CODE O (mm) D (mm) F (mm) H (mm) h (mm) PH (mm) 
CRA-25 305 X 205 350 X 250 440 X 340 55 20 305 X 205 

*PH: Paso de Hombre

A-15

REJILLA  CRA-25 

14
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CARACTERÍSTICAS: 

• Rejilla realizada en Composite.
• Cumple con la Norma EN-124, Clase A-15.
• Resistente y duradera. Dureza, elasticidad, resistencia a la curvatura y

corrosión.
• Más liviana. Un solo trabajador puede abrirla y manipularla sin riesgo

de lesiones.
• Menos emisiones de carbón y cuidado del medio ambiente.
• Superficie antideslizante.
• Adecuada para zonas de peatones, ciclistas o espacios verdes.
• Posibilidad de marcajes personalizados.
• Disponible en diferentes colores: Negro / Gris / Azul / Verde / otros.

CODE O (mm) D (mm) F (mm) H (mm) h (mm) PH (mm) 
CRA-26 - 450 X 300 - - 35 - 

*PH: Paso de Hombre

A-15

REJILLA  CRA-26 

15
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CARACTERÍSTICAS: 

• Registros para césped realizados en Composite.
• Cumplen con la Norma EN-124, Clase A-15.
• Resistentes y duraderos. Dureza, elasticidad, resistencia a la curvatura

y corrosión.
• Más livianos. Un solo trabajador puede instalarlos y manipularlos sin

riesgo de lesiones.
• Menos emisiones de carbón y cuidado del medio ambiente.
• Adecuados para zonas de peatones, ciclistas o espacios verdes.
• Posibilidad de marcajes personalizados.

CODE O (mm) D (mm) F (mm) H (mm) h (mm) PH (mm) 
CRA-27 555 x 555 600 x 600 705 x 705 60 250 555 x 555 
CRA-28 555 x 555  600 x 600 705 x 705 60 150 555 x 555 
CRA-29 450 x 450 500 x 500 610 x 610 60 250 450 x 450 
CRA-30 450 x 450 500 x 500 610 x 610 60 150 450 x 450 
CRA-31 350 x 350 400 x 400 515 x 515 55 250 350 x 350 
CRA-32 350 x 350 400 x 400 515 x 515 55 150 350 x 350 

*PH: Paso de Hombre

 

REGISTROS PARA CÉSPED CRA-27/CRA-28 
CRA-29/CRA-30/CRA-31/CRA-32 

16
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  FABRICANTES DE FUNDICIÓN

 

 

 

CARACTERÍSTICAS: 

• Registros para césped realizados en Composite.
• Cumplen con la Norma EN-124, Clase A-15.
• Resistentes y duraderos. Dureza, elasticidad, resistencia a la curvatura

y corrosión.
• Más livianos. Un solo trabajador puede instalarlos y manipularlos sin

riesgo de lesiones.
• Menos emisiones de carbón y cuidado del medio ambiente.
• Adecuados para zonas de peatones, ciclistas o espacios verdes.
• Posibilidad de marcajes personalizados.

CODE Ø O (mm) Ø D (mm) Ø F (mm) H (mm) h (mm) Ø PH (mm) 
CRA-33 650 700 805 65 250 650 
CRA-34 650 700 805 65 150 650 
CRA-35 545 600 700 60 250 545 
CRA-36 545 600 700 60 150 545 
CRA-37 480 500 515 60 250 480 
CRA-38 480 500 515 60 150 480 

*PH: Paso de Hombre

 

REGISTROS PARA CÉSPED CRA-33/CRA-34 
CRA-35/CRA-36/CRA-37/CRA-38 
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CARACTERÍSTICAS: 

• Registro realizado en Composite.
• Cumple con la Norma EN-124, Clase B-125.
• Producto con Certificado  SGS.
• Sistema de cierre opcional (Cerradura mediante tornillo).
• Resistente y duradero. Dureza, elasticidad, resistencia a la curvatura y

corrosión.
• Más liviano. Un solo trabajador puede abrir y manipular  la tapa sin

riesgo de lesiones.
• Menos emisiones de carbón y cuidado del medio ambiente.
• Superficie antideslizante.
• Adecuado para zonas peatonales y aceras.
• Posibilidad de marcajes personalizados.
• Disponible en diferentes colores: Negro / Gris / Azul / Verde / Amarillo

/ Rojo.

CODE Ø O (mm) Ø D (mm) Ø F (mm) H (mm) h (mm) PH (mm) 
CRB-1 600 650 780 40 26 600 

*PH: Paso de Hombre

B-125

REGISTRO  CRB-1 

Producto Certificado  
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  FABRICANTES DE FUNDICIÓN

 

CARACTERÍSTICAS: 

• Registro realizado en Composite.
• Cumple con la Norma EN-124, Clase B-125.
• Sistema de cierre opcional (Cerradura mediante tornillo).
• Resistente y duradero. Dureza, elasticidad, resistencia a la curvatura y

corrosión.
• Más liviano. Un solo trabajador puede abrir y manipular  la tapa sin

riesgo de lesiones.
• Menos emisiones de carbón y cuidado del medio ambiente.
• Superficie antideslizante.
• Adecuado para zonas peatonales y aceras.
• Posibilidad de marcajes personalizados.
• Disponible en diferentes colores: Negro / Gris / Azul / Verde / Amarillo

/ Rojo.

CODE Ø O (mm) Ø D (mm) Ø F (mm) H (mm) h (mm) PH (mm) 
CRB-2 550 600 725 80 50 550 

*PH: Paso de Hombre

B-125

REGISTRO  CRB-2 
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  FABRICANTES DE FUNDICIÓN

 

CARACTERÍSTICAS: 

• Registro realizado en Composite.
• Cumple con la Norma EN-124, Clase B-125.
• Resistente y duradero. Dureza, elasticidad, resistencia a la curvatura y

corrosión. Junta de insonorización.
• Más liviano. Un solo trabajador puede abrir y manipular  la tapa sin

riesgo de lesiones.
• Menos emisiones de carbón y cuidado del medio ambiente.
• Superficie antideslizante.
• Adecuado para zonas peatonales y aceras.
• Posibilidad de marcajes personalizados.
• Disponible en diferentes colores: Negro / Gris / Azul / Verde / otros.

CODE Ø O (mm) Ø D (mm) Ø F (mm) H (mm) h (mm) PH (mm) 
CRB-3 840 900 1065 113 70 840 

*PH: Paso de Hombre

B-125

REGISTRO  CRB-3 
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CARACTERÍSTICAS: 

• Registros realizados en Composite.
• Cumplen con la Norma EN-124, Clase B-125.
• Resistentes y duraderos. Dureza, elasticidad, resistencia a la curvatura

y corrosión.
• Más livianos. Un solo trabajador puede abrir y manipular  la tapa sin

riesgo de lesiones.
• Menos emisiones de carbón y cuidado del medio ambiente.
• Superficie antideslizante.
• Adecuados para zonas peatonales y aceras.
• Posibilidad de marcajes personalizados.
• Disponibles en diferentes colores: Negro / Gris / Azul / Verde / otros.

CODE Ø O (mm) Ø D (mm) Ø F (mm) H (mm) h (mm) PH (mm) 
CRB-4 630 750 938 95 50 630 
CRB-5 695 750 900 75 50 695 

*PH: Paso de Hombre 

B-125

REGISTROS  CRB-4 / CRB-5 
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CARACTERÍSTICAS: 

• Registro realizado en Composite.
• Cumple con la Norma EN-124, Clase B-125.
• Resistente y duradero. Dureza, elasticidad, resistencia a la curvatura y

corrosión.
• Más liviano. Un solo trabajador puede abrir y manipular  la tapa sin

riesgo de lesiones.
• Menos emisiones de carbón y cuidado del medio ambiente.
• Superficie antideslizante.
• Adecuado para zonas peatonales y aceras.
• Posibilidad de marcajes personalizados.
• Disponible en diferentes colores: Negro / Gris / Azul / Verde / otros.

CODE Ø O (mm) Ø D (mm) Ø F (mm) H (mm) h (mm) PH (mm) 
CRB-6 650 700 820 65 40 650 

*PH: Paso de Hombre

B-125

REGISTRO  CRB-6 
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CARACTERÍSTICAS: 

• Registro realizado en Composite.
• Cumple con la Norma EN-124, Clase B-125.
• Sistema de cierre opcional (Cerradura mediante tornillo).
• Resistente y duradero. Dureza, elasticidad, resistencia a la curvatura y

corrosión.
• Más liviano. Un solo trabajador puede abrir y manipular  la tapa sin

riesgo de lesiones.
• Menos emisiones de carbón y cuidado del medio ambiente.
• Superficie antideslizante.
• Adecuado para zonas peatonales y aceras.
• Posibilidad de marcajes personalizados.
• Disponible en diferentes colores: Negro / Gris / Azul / Verde / otros.

CODE O (mm) D (mm) F (mm) H (mm) h (mm) PH (mm) 
CRB-7 600 x 600 650 x 650 750 x 750 35 25 600 x 600 

*PH: Paso de Hombre

B-125

REGISTRO  CRB-7 
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CARACTERÍSTICAS: 

• Registros realizados en Composite.
• Cumple con la Norma EN-124, Clase B-125.
• Resistentes y duraderos. Dureza, elasticidad, resistencia a la curvatura

y corrosión.
• Más livianos. Un solo trabajador puede abrir y manipular  la tapa sin

riesgo de lesiones.
• Menos emisiones de carbón y cuidado del medio ambiente.
• Superficie antideslizante.
• Adecuados para zonas peatonales y aceras.
• Posibilidad de marcajes personalizados.
• Disponibles en diferentes colores: Negro / Gris / Azul / Verde / Amarillo

/ Rojo.

CODE O (mm) D (mm) F (mm) H (mm) h (mm) PH (mm) 
CRB-8 550 x 550 600 x 600 705 x 705 65 40 550 x 550 
CRB-9 450 x 450 500 x 500 620 x 620 75 40 450 x 450 

CRB-10 300 x 300 400 x 400 515 x 515 60 40 300 x 300 
*PH: Paso de Hombre

B-125

REGISTROS  CRB-8 / CRB-9 / CRB-10 
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CARACTERÍSTICAS: 

• Registro realizado en Composite.
• Cumple con la Norma EN-124, Clase B-125.
• Resistente y duradero. Dureza, elasticidad, resistencia a la curvatura y

corrosión.
• Más liviano. Un solo trabajador puede abrir y manipular  la tapa sin

riesgo de lesiones.
• Menos emisiones de carbón y cuidado del medio ambiente.
• Superficie antideslizante.
• Adecuado para zonas peatonales y aceras.
• Posibilidad de marcajes personalizados.
• Disponible en diferentes colores: Negro / Gris / Azul / Verde / otros.

CODE O (mm) D (mm) F (mm) H (mm) h (mm) PH (mm) 
CRB-11 900 x 900 1000 x 1000 1150 x 1150 70 40 900 x 900 

*PH: Paso de Hombre

B-125

REGISTRO  CRB-11 
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  FABRICANTES DE FUNDICIÓN

 

 

CARACTERÍSTICAS: 

• Registros realizados en Composite.
• Cumplen con la Norma EN-124, Clase B-125.
• Resistentes y duraderos. Dureza, elasticidad, resistencia a la curvatura

y corrosión.
• Más livianos. Un solo trabajador puede abrir y manipular  la tapa sin

riesgo de lesiones.
• Menos emisiones de carbón y cuidado del medio ambiente.
• Superficie antideslizante.
• Adecuados para zonas peatonales y aceras.
• Posibilidad de marcajes personalizados.
• Disponibles en diferentes colores: Negro / Gris / Azul / Verde / otros.

CODE O (mm) D (mm) F (mm) H (mm) h (mm) PH (mm) 
CRB-12 990 x 990 1060 x 1040 1210 x 1190 100 45 990 x 990 
CRB-13 850 x 770 940 x 860 1060 x 980 70 40 850 x 770 
CRB-14 750 x 550 800 x 600 920 x 720 65 40 750 x 550 

*PH: Paso de Hombre

B-125

REGISTROS  CRB-12 / CRB-13 / CRB-14 
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CARACTERÍSTICAS: 

• Registros realizados en Composite.
• Cumplen con la Norma EN-124, Clase B-125.
• Resistentes y duraderos. Dureza, elasticidad, resistencia a la curvatura

y corrosión.
• Más livianos. Un solo trabajador puede abrir y manipular  la tapa sin

riesgo de lesiones.
• Menos emisiones de carbón y cuidado del medio ambiente.
• Superficie antideslizante.
• Adecuados para zonas peatonales y aceras.
• Posibilidad de marcajes personalizados.
• Disponibles en diferentes colores: Negro / Gris / Azul / Verde / otros.

CODE O (mm) D (mm) F (mm) H (mm) h (mm) PH (mm) 
CRB-15 1540 x 960 1590 x 1040 1720 x 1170 100 45 1540 X 960 
CRB-16 1420 x 920 1500 x 1000 1650 x 1150 70 40 1420 x 920 
CRB-17 1325 x 770 1410 x 860 1555 x 1000 70 40 1325 x 770 
CRB-18 1280 x 760 1350 x 840 1480 x 960 100 45 1280 x 760 

*PH: Paso de Hombre

B-125

REGISTROS  CRB-15 / CRB-16 / CRB-17 / CRB-18 
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CARACTERÍSTICAS: 

• Registros abatibles realizados en Composite.
• Cumplen con la Norma EN-124, Clase B-125.
• Resistentes y duraderos. Dureza, elasticidad, resistencia a la curvatura

y corrosión.
• Más livianos. Un solo trabajador puede abrir y manipular  la tapa sin

riesgo de lesiones.
• Menos emisiones de carbón y cuidado del medio ambiente.
• Superficie antideslizante.
• Adecuados para zonas peatonales y aceras.
• Posibilidad de marcajes personalizados.
• Disponibles en diferentes colores: Negro / Gris / Azul / Verde / otros.

CODE O (mm) D (mm) F (mm) H (mm) h (mm) PH (mm) 
CRB-19 535 x 360 560 x 385 700 x 480 75 30 535 x 360 
CRB-20 615 x 500 640 x 530 795 x 610 70 30 615 x 500 
CRB-21 935 x 500 960 x 530 1115 x 610 70 30 935 x 500 

*PH: Paso de Hombre

B-125

REGISTROS  CRB-19 / CRB-20 / CRB-21 
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  FABRICANTES DE FUNDICIÓN

 

CARACTERÍSTICAS: 

• Registro abatible realizado en Composite.
• Cumple con la Norma EN-124, Clase B-125.
• Resistente y duradero. Dureza, elasticidad, resistencia a la curvatura y

corrosión.
• Más liviano. Un solo trabajador puede abrir y manipular  la tapa sin

riesgo de lesiones.
• Menos emisiones de carbón y cuidado del medio ambiente.
• Superficie antideslizante.
• Adecuado para zonas peatonales y aceras.
• Posibilidad de marcajes personalizados.
• Disponible en diferentes colores: Negro / Gris / Azul / Verde / otros.

CODE O (mm) D (mm) F (mm) H (mm) h (mm) PH (mm) 
CRB-22 370 x 275 400 x 305 500 x 400 75 30 370 x 275 

*PH: Paso de Hombre

B-125

REGISTRO  CRB-22 
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  FABRICANTES DE FUNDICIÓN

 

CARACTERÍSTICAS: 

• Registro abatible realizado en Composite.
• Cumple con la Norma EN-124, Clase B-125.
• Resistente y duradero. Dureza, elasticidad, resistencia a la curvatura y

corrosión.
• Más liviano. Un solo trabajador puede abrir y manipular  la tapa sin

riesgo de lesiones.
• Menos emisiones de carbón y cuidado del medio ambiente.
• Superficie antideslizante.
• Adecuado para zonas peatonales y aceras.
• Posibilidad de marcajes personalizados.
• Disponible en diferentes colores: Negro / Gris / Azul / Verde / otros.

CODE O (mm) D (mm) F (mm) H (mm) h (mm) PH (mm) 
CRB-23 505 x 295 530 x 320 610 x 500 70 30 505 x 295 

*PH: Paso de Hombre

B-125

REGISTRO  CRB-23 
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CARACTERÍSTICAS: 

• Rejillas realizadas en Composite.
• Cumplen con la Norma EN-124, Clase B-125.
• Resistentes y duraderas. Dureza, elasticidad, resistencia a la curvatura

y corrosión.
• Más livianas. Un solo trabajador puede abrirlas y manipularlas sin

riesgo de lesiones.
• Menos emisiones de carbón y cuidado del medio ambiente.
• Superficie antideslizante.
• Adecuadas para zonas peatonales y aceras.
• Posibilidad de marcajes personalizados.
• Disponibles en diferentes colores: Negro / Gris / Azul / Verde / otros.

CODE O (mm) D (mm) F (mm) H (mm) h (mm) PH (mm) 
CRB-24 680 x 380 750 x 450 880 x 580 90 45 680 x 380 
CRB-25 360 x 330 680 x 380 810 x 510 70 40 630 x 330 

*PH: Paso de Hombre 

B-125

REJILLAS  CRB-24 / CRB-25 
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  FABRICANTES DE FUNDICIÓN

 

 

CARACTERÍSTICAS: 

• Rejillas realizadas en Composite.
• Cumplen con la Norma EN-124, Clase B-125.
• Resistentes y duraderas. Dureza, elasticidad, resistencia a la curvatura

y corrosión.
• Más livianas. Un solo trabajador puede abrirlas y manipularlas sin

riesgo de lesiones.
• Menos emisiones de carbón y cuidado del medio ambiente.
• Superficie antideslizante.
• Adecuadas para zonas peatonales y aceras.
• Posibilidad de marcajes personalizados.
• Disponibles en diferentes colores: Negro / Gris / Azul / Verde / otros.

CODE O (mm) D (mm) F (mm) H (mm) h (mm) PH (mm) 
CRB-26 610 X 440 640 X 495 760 X 585 75 50 610 X 440 
CRB-27 550 X 350 600 X 400 710 X 500 65 40 550 X 350 
CRB-28 450 X 350 500 X 400 620 X 520 70 50 450 X 350 
CRB-29 345 X 245 400 X 300 500 X 400 65 38 345 X 245 

*PH: Paso de Hombre 

B-125

REJILLAS  CRB-26 / CRB-27 / CRB-28 / CRB-29 
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CARACTERÍSTICAS: 

• Rejilla realizada en Composite.
• Cumplen con la Norma EN-124, Clase B-125.
• Resistente y duradera. Dureza, elasticidad, resistencia a la curvatura y

corrosión.
• Más liviana. Un solo trabajador puede abrirla y manipularla sin riesgo

de lesiones.
• Menos emisiones de carbón y cuidado del medio ambiente.
• Superficie antideslizante.
• Adecuada para zonas peatonales y aceras.
• Posibilidad de marcajes personalizados.
• Disponible en diferentes colores: Negro / Gris / Azul / Verde / otros.

CODE O (mm) D (mm) F (mm) H (mm) h (mm) PH (mm) 
CRB-30 305 X 205 350 X 250 440 X 340 55 35 305 X 205 

*PH: Paso de Hombre 

B-125

REJILLA  CRB-30 
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CARACTERÍSTICAS: 

• Rejilla realizada en Composite.
• Cumple con la Norma EN-124, Clase B-125.
• Resistente y duradera. Dureza, elasticidad, resistencia a la curvatura y

corrosión.
• Más liviana. Un solo trabajador puede abrirla y manipularla sin riesgo

de lesiones.
• Menos emisiones de carbón y cuidado del medio ambiente.
• Superficie antideslizante.
• Adecuada para zonas peatonales y aceras.
• Posibilidad de marcajes personalizados.
• Disponible en diferentes colores: Negro / Gris / Azul / Verde / otros.

CODE O (mm) D (mm) F (mm) H (mm) h (mm) PH (mm) 
CRB-31 - 450 X 300 - - 35 - 

*PH: Paso de Hombre 

B-125

REJILLA  CRB-31 
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CARACTERÍSTICAS: 

• Caja de medidor de agua realizada en Composite.
• Cumplen con la Norma EN-124, Clase B-125.
• Resistente y duradera. Dureza, elasticidad, resistencia a la curvatura y

corrosión.
• Más liviana. Un solo trabajador puede abrirla y manipularla sin riesgo

de lesiones.
• Menos emisiones de carbón y cuidado del medio ambiente.
• Superficie antideslizante.
• Adecuada para zonas peatonales y aceras.
• Posibilidad de marcajes personalizados.
• Disponible en diferentes colores: Negro / Gris / Azul / Verde / otros.

CODE O (mm) D (mm) F (mm) H (mm) h (mm) PH (mm) 
CRB-32 575 x 445 655 x 525 675 x 545 300 35 575 x 445 

*PH: Paso de Hombre 

B-125

CAJA MEDIDOR AGUA CRB-32 
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CARACTERÍSTICAS: 

• Registro abatible realizado en Composite.
• Cumple con la Norma EN-124, Clase B-125.
• Sistema de cierre opcional (Cerradura mediante tornillo).
• Resistente y duradero. Dureza, elasticidad, resistencia a la curvatura y

corrosión.
• Más liviano. Un solo trabajador puede abrir y manipular  la tapa sin

riesgo de lesiones.
• Menos emisiones de carbón y cuidado del medio ambiente.
• Superficie antideslizante.
• Adecuado para zonas peatonales y aceras.
• Posibilidad de marcajes personalizados.
• Disponible en diferentes colores: Negro / Gris / Azul / Verde / Amarillo

/ Rojo.

CODE O (mm) D (mm) F (mm) H (mm) h (mm) PH (mm) 
CRB-33 550 x 550 600 x 600 673 x 673 35 25 550 x 550 

*PH: Paso de Hombre

B-125

REGISTRO  CRB-33 
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CARACTERÍSTICAS: 

• Registros abatibles realizados en Composite.
• Cumplen con la Norma EN-124, Clase C-250.
• Productos con Certificado  SGS.
• Sistema antirrobo opcional (Cerradura mediante llave).
• Resistentes, silenciosos y duraderos. Dureza, elasticidad, resistencia a

la curvatura y corrosión. Junta de insonorización.
• Bisagra diseñada con ángulo seguro de 180º.
• Más livianos. Un solo trabajador puede abrir y sostener la tapa sin

riesgo de lesiones.
• Menos emisiones de carbón y cuidado del medio ambiente.
• Superficie antideslizante.
• Adecuados para zona de arenes y aparcamientos.
• Posibilidad de marcajes personalizados.
• Disponibles en diferentes colores: Negro / Gris / Azul / Verde / otros.

CODE Ø O (mm) Ø D (mm) Ø F (mm) H (mm) h (mm) PH (mm) 
CRC-1 600 690 805 100 50 600 
CRC-2 600 690 820 110 50 600 
CRC-3 700 750 910 75 50 700 

*PH: Paso de Hombre

C-250

REGISTROS  CRC-1 / CRC-2 / CRC-3 

Producto Certificado  
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  FABRICANTES DE FUNDICIÓN

 

CARACTERÍSTICAS: 

• Registro realizado en Composite.
• Cumple con la Norma EN-124, Clase C-250.
• Producto con Certificado  SGS.
• Sistema antirrobo opcional (Cerradura mediante llave).
• Resistente y duraderO. Dureza, elasticidad, resistencia a la curvatura y

corrosión. Junta de insonorización.
• Más livianO. Un solo trabajador puede abrir y manipular  la tapa sin

riesgo de lesiones.
• Menos emisiones de carbón y cuidado del medio ambiente.
• Superficie antideslizante.
• Adecuado para zona de arcenes y aparcamientos.
• Posibilidad de marcajes personalizados.
• Disponible en diferentes colores: Negro / Gris / Azul / Verde / Amarillo

/ Rojo.

CODE Ø O (mm) Ø D (mm) Ø F (mm) H (mm) h (mm) PH (mm) 
CRC-4 600 650 760 60 40 600 

*PH: Paso de Hombre

C-250

REGISTRO  CRC-4 

Producto Certificado  
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  FABRICANTES DE FUNDICIÓN

 

CARACTERÍSTICAS: 

• Registro realizado en Composite.
• Cumple con la Norma EN-124, Clase C-250.
• Sistema de cierre opcional (Cerradura mediante tornillo).
• Resistente y duradero. Dureza, elasticidad, resistencia a la curvatura y

corrosión. Junta de insonorización.
• Más liviano. Un solo trabajador puede abrir y manipular  la tapa sin

riesgo de lesiones.
• Menos emisiones de carbón y cuidado del medio ambiente.
• Superficie antideslizante.
• Adecuado para zonas de arcenes y aparcamientos.
• Posibilidad de marcajes personalizados.
• Disponible en diferentes colores: Negro / Gris / Azul / Verde / Amarillo

/ Rojo.

CODE Ø O (mm) Ø D (mm) Ø F (mm) H (mm) h (mm) PH (mm) 
CRC-5 550 600 725 90 60 550 

*PH: Paso de Hombre

C-250

REGISTRO  CRC-5 
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  FABRICANTES DE FUNDICIÓN

 

CARACTERÍSTICAS: 

• Registro realizado en Composite.
• Cumple con la Norma EN-124, Clase C-250.
• Resistente y duradero. Dureza, elasticidad, resistencia a la curvatura y

corrosión. Junta de insonorización.
• Más liviano. Un solo trabajador puede abrir y manipular  la tapa sin

riesgo de lesiones.
• Menos emisiones de carbón y cuidado del medio ambiente.
• Superficie antideslizante.
• Adecuado para zona de arcenes y aparcamientos.
• Posibilidad de marcajes personalizados.
• Disponible en diferentes colores: Negro / Gris / Azul / Verde / otros.

CODE Ø O (mm) Ø D (mm) Ø F (mm) H (mm) h (mm) PH (mm) 
CRC-6 840 900 1065 113 70 840 

*PH: Paso de Hombre

C-250

REGISTRO  CRC-6 
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  FABRICANTES DE FUNDICIÓN

 

CARACTERÍSTICAS: 

• Registros realizados en Composite.
• Cumplen con la Norma EN-124, Clase C-250.
• Resistentes y duraderos. Dureza, elasticidad, resistencia a la curvatura

y corrosión. Junta de insonorización.
• Más livianos. Un solo trabajador puede abrir y manipular  la tapa sin

riesgo de lesiones.
• Menos emisiones de carbón y cuidado del medio ambiente.
• Superficie antideslizante.
• Adecuados para zona de arcenes y aparcamientos.
• Posibilidad de marcajes personalizados.
• Disponibles en diferentes colores: Negro / Gris / Azul / Verde / otros.

CODE Ø O (mm) Ø D (mm) Ø F (mm) H (mm) h (mm) PH (mm) 
CRC-7 630 750 938 95 50 630 
CRC-8 695 750 900 105 50 695 

*PH: Paso de Hombre 

C-250

REGISTROS  CRC-7 / CRC-8 
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  FABRICANTES DE FUNDICIÓN

 

CARACTERÍSTICAS: 

• Registro realizado en Composite.
• Cumple con la Norma EN-124, Clase C-250.
• Resistente y duradero. Dureza, elasticidad, resistencia a la curvatura y

corrosión. Junta de insonorización.
• Más liviano. Un solo trabajador puede abrir y manipular  la tapa sin

riesgo de lesiones.
• Menos emisiones de carbón y cuidado del medio ambiente.
• Superficie antideslizante.
• Adecuado para zona de arcenes y aparcamientos.
• Posibilidad de marcajes personalizados.
• Disponible en diferentes colores: Negro / Gris / Azul / Verde / otros.

CODE Ø O (mm) Ø D (mm) Ø F (mm) H (mm) h (mm) PH (mm) 
CRC-9 650 700 880 90 60 650 

*PH: Paso de Hombre

C-250

REGISTRO  CRC-9 
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 FABRICANTES DE FUNDICIÓN

 

CARACTERÍSTICAS: 

• Registro realizado en Composite.
• Cumple con la Norma EN-124, Clase C-250.
• Sistema de cierre opcional (Cerradura mediante tornillo).
• Resistente y duradero. Dureza, elasticidad, resistencia a la curvatura y

corrosión. Junta de insonorización.
• Más liviano. Un solo trabajador puede abrir y manipular  la tapa sin

riesgo de lesiones.
• Menos emisiones de carbón y cuidado del medio ambiente.
• Superficie antideslizante.
• Adecuado para zona de arcenes y aparcamientos.
• Posibilidad de marcajes personalizados.
• Disponible en diferentes colores: Negro / Gris / Azul / Verde / otros.

CODE O (mm) D (mm) F (mm) H (mm) h (mm) PH (mm) 
CRC-10 600 x 600 655 x 655 760 x 760 75 50 600 x 600 

*PH: Paso de Hombre

C-250

REGISTRO  CRC-10 
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  FABRICANTES DE FUNDICIÓN

 

CARACTERÍSTICAS: 

• Registro realizado en Composite.
• Cumple con la Norma EN-124, Clase C-250.
• Resistente y duradero. Dureza, elasticidad, resistencia a la curvatura y

corrosión. Junta de insonorización.
• Más liviano. Un solo trabajador puede abrir y manipular  la tapa sin

riesgo de lesiones.
• Menos emisiones de carbón y cuidado del medio ambiente.
• Superficie antideslizante.
• Adecuado para zona de arcenes y aparcamientos.
• Posibilidad de marcajes personalizados.
• Disponible en diferentes colores: Negro / Gris / Azul / Verde / Amarillo

/ Rojo.

CODE O (mm) D (mm) F (mm) H (mm) h (mm) PH (mm) 
CRC-11 550 x 550 600 x 600 705 x 705 75 50 550 x 550 

*PH: Paso de Hombre

C-250

REGISTRO  CRC-11 
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  FABRICANTES DE FUNDICIÓN

 

CARACTERÍSTICAS: 

• Registro realizado en Composite.
• Cumple con la Norma EN-124, Clase C-250.
• Sistema de cierre opcional (Cerradura mediante tornillo).
• Resistente y duraderoa. Dureza, elasticidad, resistencia a la curvatura

y corrosión. Junta de insonorización.
• Más liviano. Un solo trabajador puede abrir y manipular  la tapa sin

riesgo de lesiones.
• Menos emisiones de carbón y cuidado del medio ambiente.
• Superficie antideslizante.
• Adecuado para zona de arcenes y aparcamientos.
• Posibilidad de marcajes personalizados.
• Disponible en diferentes colores: Negro / Gris / Azul / Verde / otros.

CODE O (mm) D (mm) F (mm) H (mm) h (mm) PH (mm) 
CRC-12 900 x 900 1000 x 1000 1150 x 1150 75 55 900 x 900 

*PH: Paso de Hombre

C-250

REGISTRO  CRC-12 
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CARACTERÍSTICAS: 

• Registro realizado en Composite.
• Cumple con la Norma EN-124, Clase C-250.
• Sistema de cierre opcional (Cerradura mediante tornillo).
• Resistente y duradero. Dureza, elasticidad, resistencia a la curvatura y

corrosión. Junta de insonorización.
• Más liviano. Un solo trabajador puede abrir y manipular  la tapa sin

riesgo de lesiones.
• Menos emisiones de carbón y cuidado del medio ambiente.
• Superficie antideslizante.
• Adecuado para zona de arcenes y aparcamientos.
• Posibilidad de marcajes personalizados.
• Disponible en diferentes colores: Negro / Gris / Azul / Verde / otros.

CODE O (mm) D (mm) F (mm) H (mm) h (mm) PH (mm) 
CRC-13 600 x 450 655 x 505 760 x 610 100 50 600 x 450 

*PH: Paso de Hombre

C-250

REGISTRO  CRC-13 
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  FABRICANTES DE FUNDICIÓN

 

CARACTERÍSTICAS: 

• Registro realizado en Composite.
• Cumple con la Norma EN-124, Clase C-250.
• Sistema de cierre opcional (Cerradura mediante tornillo).
• Resistente y duradero. Dureza, elasticidad, resistencia a la curvatura y

corrosión. Junta de insonorización.
• Más liviano. Un solo trabajador puede abrir y manipular  la tapa sin

riesgo de lesiones.
• Menos emisiones de carbón y cuidado del medio ambiente.
• Superficie antideslizante.
• Adecuado para zona de arcenes y aparcamientos.
• Posibilidad de marcajes personalizados.
• Disponible en diferentes colores: Negro / Gris / Azul / Verde / otros.

CODE O (mm) D (mm) F (mm) H (mm) h (mm) PH (mm) 
CRC-14 900 x 600 960 x 660 1070 x 760 100 65 900 x 600 

*PH: Paso de Hombre

C-250

REGISTRO  CRC-14 
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  FABRICANTES DE FUNDICIÓN

 

CARACTERÍSTICAS: 

• Rejilla realizada en Composite.
• Cumple con la Norma EN-124, Clase C-250.
• Sistema de cierre opcional (Cerradura mediante tornillo).
• Resistente y duradera. Dureza, elasticidad, resistencia a la curvatura y

corrosión.
• Más liviana. Un solo trabajador puede abrirla y manipularla sin riesgo

de lesiones.
• Menos emisiones de carbón y cuidado del medio ambiente.
• Superficie antideslizante.
• Adecuada para zona de arcenes y aparcamientos.
• Posibilidad de marcajes personalizados.
• Disponible en diferentes colores: Negro / Gris / Azul / Verde / otros.

CODE O (mm) D (mm) F (mm) H (mm) h (mm) PH (mm) 
CRC-15 450 x 450 500 x 500 650 x 550 100 75 450 x 450 

*PH: Paso de Hombre

C-250

REJILLA CRC-15 
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  FABRICANTES DE FUNDICIÓN

 

CARACTERÍSTICAS: 

• Rejilla realizada en Composite.
• Cumple con la Norma EN-124, Clase C-250.
• Resistente y duradera. Dureza, elasticidad, resistencia a la curvatura y

corrosión.
• Más liviana. Un solo trabajador puede abrirla y manipularla sin riesgo

de lesiones.
• Menos emisiones de carbón y cuidado del medio ambiente.
• Superficie antideslizante.
• Adecuada para zona de arcenes y aparcamientos.
• Posibilidad de marcajes personalizados.
• Disponible en diferentes colores: Negro / Gris / Azul / Verde / otros.

CODE O (mm) D (mm) F (mm) H (mm) h (mm) PH (mm) 
CRC-16 - 550 X 340 - - 50 - 

*PH: Paso de Hombre

C-250

REJILLA CRC-16 
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CARACTERÍSTICAS: 

• Registros abatibles realizados en Composite.
• Cumplen con la Norma EN-124, Clase D-400.
• Productos con Certificado  SGS.
• Sistema antirrobo opcional (Cerradura mediante llave).
• Resistentes, silenciosos y duraderos. Dureza, elasticidad, resistencia a

la curvatura y corrosión. Junta de insonorización.
• Bisagra diseñada con ángulo seguro de 180º.
• Más livianos. Un solo trabajador puede abrir y sostener la tapa sin

riesgo de lesiones.
• Menos emisiones de carbón y cuidado del medio ambiente.
• Superficie antideslizante.
• Adecuados para vías de gran circulación de vehículos.
• Posibilidad de marcajes personalizados.
• Disponibles en diferentes colores: Negro / Gris / Azul / Verde / otros.

CODE Ø O (mm) Ø D (mm) Ø F (mm) H (mm) h (mm) PH (mm) 
CRD-1 600 690 805 100 50 600 
CRD-2 600 690 820 110 50 600 
CRD-3 700 750 910 100 50 700 

*PH: Paso de Hombre 

D-400

REGISTROS  CRD-1 / CRD-2 / CRD-3 

Producto Certificado  
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  FABRICANTES DE FUNDICIÓN

 

CARACTERÍSTICAS: 

• Registro realizado en Composite.
• Cumple con la Norma EN-124, Clase D-400.
• Producto con Certificado  SGS.
• Sistema antirrobo opcional (Cerradura mediante llave).
• Resistente y duradero. Dureza, elasticidad, resistencia a la curvatura y

corrosión. Junta de insonorización.
• Más liviano. Un solo trabajador puede abrir y manipular  la tapa sin

riesgo de lesiones.
• Menos emisiones de carbón y cuidado del medio ambiente.
• Superficie antideslizante.
• Adecuado para vías de gran circulación de vehículos.
• Posibilidad de marcajes personalizados.
• Disponible en diferentes colores: Negro / Gris / Azul / Verde / Amarillo

/ Rojo.

CODE Ø O (mm) Ø D (mm) Ø F (mm) H (mm) h (mm) PH (mm) 
CRD-4 600 650 760 100 40 600 

*PH: Paso de Hombre

D-400

REGISTRO  CRD-4 

Producto Certificado  
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  FABRICANTES DE FUNDICIÓN

 

CARACTERÍSTICAS: 

• Registro realizado en Composite.
• Cumple con la Norma EN-124, Clase D-400.
• Sistema de cierre opcional (Cerradura mediante tornillo).
• Resistente y duradero. Dureza, elasticidad, resistencia a la curvatura y

corrosión. Junta de insonorización.
• Más liviano. Un solo trabajador puede abrir y manipular  la tapa sin

riesgo de lesiones.
• Menos emisiones de carbón y cuidado del medio ambiente.
• Superficie antideslizante.
• Adecuado para vías de gran circulación de vehículos.
• Posibilidad de marcajes personalizados.
• Disponible en diferentes colores: Negro / Gris / Azul / Verde / Amarillo

/ Rojo.

CODE Ø O (mm) Ø D (mm) Ø F (mm) H (mm) h (mm) PH (mm) 
CRD-5 550 600 725 100 60 550 

*PH: Paso de Hombre

D-400

REGISTRO  CRD-5 
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  FABRICANTES DE FUNDICIÓN

 

CARACTERÍSTICAS: 

• Registro realizado en Composite.
• Cumple con la Norma EN-124, Clase D-400.
• Resistente y duradero. Dureza, elasticidad, resistencia a la curvatura y

corrosión. Junta de insonorización.
• Más liviano. Un solo trabajador puede abrir y manipular  la tapa sin

riesgo de lesiones.
• Menos emisiones de carbón y cuidado del medio ambiente.
• Superficie antideslizante.
• Adecuado para vías de gran circulación de vehículos.
• Posibilidad de marcajes personalizados.
• Disponible en diferentes colores: Negro / Gris / Azul / Verde / otros.

CODE Ø O (mm) Ø D (mm) Ø F (mm) H (mm) h (mm) PH (mm) 
CRD-6 840 900 1065 113 70 840 

*PH: Paso de Hombre

D-400

REGISTRO  CRD-6 
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  FABRICANTES DE FUNDICIÓN

 

CARACTERÍSTICAS: 

• Registros realizados en Composite.
• Cumplen con la Norma EN-124, Clase D-400.
• Resistentes y duraderos. Dureza, elasticidad, resistencia a la curvatura

y corrosión. Junta de insonorización.
• Más livianos. Un solo trabajador puede abrir y manipular  la tapa sin

riesgo de lesiones.
• Menos emisiones de carbón y cuidado del medio ambiente.
• Superficie antideslizante.
• Adecuados para vías de gran circulación de vehículos.
• Posibilidad de marcajes personalizados.
• Disponibles en diferentes colores: Negro / Gris / Azul / Verde / otros.

CODE Ø O (mm) Ø D (mm) Ø F (mm) H (mm) h (mm) PH (mm) 
CRD-7 630 750 938 95 50 630 
CRD-8 695 750 900 105 50 695 

*PH: Paso de Hombre 

D-400

REGISTROS  CRD-7 / CRD-8 
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  FABRICANTES DE FUNDICIÓN

 

CARACTERÍSTICAS: 

• Registro realizado en Composite.
• Cumple con la Norma EN-124, Clase D-400.
• Resistente y duradero. Dureza, elasticidad, resistencia a la curvatura y

corrosión. Junta de insonorización.
• Más liviano. Un solo trabajador puede abrir y manipular  la tapa sin

riesgo de lesiones.
• Menos emisiones de carbón y cuidado del medio ambiente.
• Superficie antideslizante.
• Adecuado para vías de gran circulación de vehículos.
• Posibilidad de marcajes personalizados.
• Disponible en diferentes colores: Negro / Gris / Azul / Verde / otros.

CODE Ø O (mm) Ø D (mm) Ø F (mm) H (mm) h (mm) PH (mm) 
CRD-9 640 700 820 100 70 640 

*PH: Paso de Hombre

D-400

REGISTRO  CRD-9 
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  FABRICANTES DE FUNDICIÓN

 

CARACTERÍSTICAS: 

• Registros abatibles realizados en Composite.
• Cumplen con la Norma EN-124, Clase D-400.
• Sistema antirrobo opcional (Cerradura mediante llave).
• Resistentesy duraderos. Dureza, elasticidad, resistencia a la curvatura

y corrosión. Junta de insonorización.
• Más livianos. Un solo trabajador puede abrir y manipular  la tapa sin

riesgo de lesiones.
• Menos emisiones de carbón y cuidado del medio ambiente.
• Superficie antideslizante.
• Adecuados para vías de gran circulación de vehículos.
• Posibilidad de marcajes personalizados.
• Disponibles en diferentes colores: Negro / Gris / Azul / Verde / otros.

CODE Ø O (mm) Ø D (mm) F (mm) H (mm) h (mm) PH (mm) 
CRD-10 600 690 800 x 800 100 50 600 
CRD-11 600 690 850 x 850 100 50 600 

*PH: Paso de Hombre 

D-400

REGISTROS  CRD-10 / CRD-11 
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  FABRICANTES DE FUNDICIÓN

 

CARACTERÍSTICAS: 

• Registro realizado en Composite.
• Cumple con la Norma EN-124, Clase D-400.
• Sistema de cierre opcional (Cerradura mediante tornillo).
• Resistente y duradero. Dureza, elasticidad, resistencia a la curvatura y

corrosión. Junta de insonorización.
• Más liviano. Un solo trabajador puede abrir y manipular  la tapa sin

riesgo de lesiones.
• Menos emisiones de carbón y cuidado del medio ambiente.
• Superficie antideslizante.
• Adecuado para vías de gran circulación de vehículos.
• Posibilidad de marcajes personalizados.
• Disponible en diferentes colores: Negro / Gris / Azul / Verde / otros.

CODE O (mm) D (mm) F (mm) H (mm) h (mm) PH (mm) 
CRD-12 600 x 600 655 x 655 760 x 760 100 50 600 x 600 

*PH: Paso de Hombre

D-400

REGISTRO  CRD-12 
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CARACTERÍSTICAS: 

• Registro realizado en Composite.
• Cumple con la Norma EN-124, Clase D-400.
• Resistente y duradero. Dureza, elasticidad, resistencia a la curvatura y

corrosión. Junta de insonorización.
• Más liviano. Un solo trabajador puede abrir y manipular  la tapa sin

riesgo de lesiones.
• Menos emisiones de carbón y cuidado del medio ambiente.
• Superficie antideslizante.
• Adecuado para vías de gran circulación de vehículos.
• Posibilidad de marcajes personalizados.
• Disponible en diferentes colores: Negro / Gris / Azul / Verde / Amarillo

/ Rojo.

CODE O (mm) D (mm) F (mm) H (mm) h (mm) PH (mm) 
CRD-13 550 x 550 600 x 600 705 x 705 100 50 550 x 550 

*PH: Paso de Hombre

D-400

REGISTRO  CRD-13 
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  FABRICANTES DE FUNDICIÓN

 

CARACTERÍSTICAS: 

• Registro realizado en Composite.
• Cumple con la Norma EN-124, Clase D-400.
• Sistema de cierre opcional (Cerradura mediante tornillo).
• Resistente y duradero. Dureza, elasticidad, resistencia a la curvatura y

corrosión. Junta de insonorización.
• Más liviano. Un solo trabajador puede abrir y manipular  la tapa sin

riesgo de lesiones.
• Menos emisiones de carbón y cuidado del medio ambiente.
• Superficie antideslizante.
• Adecuado para vías de gran circulación de vehículos.
• Posibilidad de marcajes personalizados.
• Disponible en diferentes colores: Negro / Gris / Azul / Verde / otros.

CODE O (mm) D (mm) F (mm) H (mm) h (mm) PH (mm) 
CRD-14 900 x 900 1000 x 1000 1150 x 1150 100 65 900 x 900 

*PH: Paso de Hombre

D-400

REGISTRO  CRD-14 
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 FABRICANTES DE FUNDICIÓN

 

CARACTERÍSTICAS: 

• Registro realizado en Composite.
• Cumple con la Norma EN-124, Clase D-400.
• Sistema de cierre opcional (Cerradura mediante tornillo).
• Resistente y duradero. Dureza, elasticidad, resistencia a la curvatura y

corrosión. Junta de insonorización.
• Más liviano. Un solo trabajador puede abrir y manipular  la tapa sin

riesgo de lesiones.
• Menos emisiones de carbón y cuidado del medio ambiente.
• Superficie antideslizante.
• Adecuado para vías de gran circulación de vehículos.
• Posibilidad de marcajes personalizados.
• Disponible en diferentes colores: Negro / Gris / Azul / Verde / otros.

CODE O (mm) D (mm) F (mm) H (mm) h (mm) PH (mm) 
CRD-15 600 x 450 655 x 505 760 x 610 100 50 600 x 450 

*PH: Paso de Hombre

D-400

REGISTRO  CRD-15 
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  FABRICANTES DE FUNDICIÓN

 

CARACTERÍSTICAS: 

• Registro realizado en Composite.
• Cumple con la Norma EN-124, Clase D-400.
• Sistema de cierre opcional (Cerradura mediante tornillo).
• Resistente y duradero. Dureza, elasticidad, resistencia a la curvatura y

corrosión. Junta de insonorización.
• Más liviano. Un solo trabajador puede abrir y manipular  la tapa sin

riesgo de lesiones.
• Menos emisiones de carbón y cuidado del medio ambiente.
• Superficie antideslizante.
• Adecuado para vías de gran circulación de vehículos.
• Posibilidad de marcajes personalizados.
• Disponible en diferentes colores: Negro / Gris / Azul / Verde / otros.

CODE O (mm) D (mm) F (mm) H (mm) h (mm) PH (mm) 
CRD-16 900 x 600 960 x 660 1070 x 760 100 65 900 x 600 

*PH: Paso de Hombre

D-400

REGISTRO  CRD-16 
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  FABRICANTES DE FUNDICIÓN

 

CARACTERÍSTICAS: 

• Rejilla abatible realizada en Composite.
• Cumple con la Norma EN-124, Clase D-400.
• Sistema de cierre opcional (Cerradura mediante tornillo).
• Resistente y duradera. Dureza, elasticidad, resistencia a la curvatura y

corrosión.
• Más liviana. Un solo trabajador puede abrirla y manipularla sin riesgo

de lesiones.
• Menos emisiones de carbón y cuidado del medio ambiente.
• Superficie antideslizante.
• Adecuada para vías de gran circulación de vehículos.
• Posibilidad de marcajes personalizados.
• Disponible en diferentes colores: Negro / Gris / Azul / Verde / otros.

CODE O (mm) D (mm) F (mm) H (mm) h (mm) PH (mm) 
CRD-17 450 x 450 500 x 500 650 x 550 100 75 450 x 450 

*PH: Paso de Hombre

D-400

REJILLA  CRD-17 
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  FABRICANTES DE FUNDICIÓN

 

CARACTERÍSTICAS: 

• Rejillas abatibles realizada en Composite.
• Cumplen con la Norma EN-124, Clase D-400.
• Resistentes y duraderas. Dureza, elasticidad, resistencia a la curvatura

y corrosión.
• Más livianas. Un solo trabajador puede abrirla y manipularla sin riesgo

de lesiones.
• Menos emisiones de carbón y cuidado del medio ambiente.
• Superficie antideslizante.
• Adecuadas para vías de gran circulación de vehículos.
• Posibilidad de marcajes personalizados.
• Disponibles en diferentes colores: Negro / Gris / Azul / Verde / otros.

CODE O (mm) D (mm) F (mm) H (mm) h (mm) PH (mm) 
CRD-18 460 X 370 520 X 430 680 X 595 110 70 460 X 370 
CRD-19 460 X 370 530 X 430 680 X 535 110 70 460 X 370 

*PH: Paso de Hombre

D-400

REJILLAS  CRD-18 / CRD-19 
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   FABRICANTES DE FUNDICIÓN

 

CARACTERÍSTICAS: 

• Rejilla realizada en Composite.
• Cumple con la Norma EN-124, Clase D-400.
• Resistente y duradera. Dureza, elasticidad, resistencia a la curvatura y

corrosión.
• Más liviana. Un solo trabajador puede abrirla y manipularla sin riesgo

de lesiones.
• Menos emisiones de carbón y cuidado del medio ambiente.
• Superficie antideslizante.
• Adecuada para vías de gran circulación de vehículos.
• Posibilidad de marcajes personalizados.
• Disponible en diferentes colores: Negro / Gris / Azul / Verde / otros.

CODE O (mm) D (mm) F (mm) H (mm) h (mm) PH (mm) 
CRD-20 - 550 X 340 - - 70 - 

*PH: Paso de Hombre

D-400

REJILLA  CRD-20 
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  FABRICANTES DE FUNDICIÓN

 

CARACTERÍSTICAS: 

• Registro abatible realizado en Composite.
• Cumple con la Norma EN-124, Clase D-400.
• Sistema antirrobo opcional (Cerradura mediante llave).
• Resistente y duradero. Dureza, elasticidad, resistencia a la curvatura y

corrosión. Junta de insonorización.
• Más liviano. Un solo trabajador puede abrir y manipular  la tapa sin

riesgo de lesiones.
• Menos emisiones de carbón y cuidado del medio ambiente.
• Superficie antideslizante.
• Adecuado para vías de gran circulación de vehículos.
• Posibilidad de marcajes personalizados.
• Disponible en diferentes colores: Negro / Gris / Azul / Verde / Amarillo

/ Rojo.

CODE Ø O (mm) Ø D (mm) Ø F (mm) H (mm) h (mm) Ø PH (mm) 
CRD-21 600 650 790 100 48 600 

*PH: Paso de Hombre

D-400

REGISTRO  CRD-21 
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  FABRICANTES DE FUNDICIÓN

 

CARACTERÍSTICAS: 

• Registro realizado en Composite.
• Cumple con la Norma EN-124, Clase E-600.
• Resistente y duradero. Dureza, elasticidad, resistencia a la curvatura y

corrosión. Junta de insonorización.
• Más liviano. Un solo trabajador puede abrir y manipular  la tapa sin

riesgo de lesiones.
• Menos emisiones de carbón y cuidado del medio ambiente.
• Superficie antideslizante.
• Adecuado para zonas de elevadas carga de rodadura y zonas

portuarias.
• Posibilidad de marcajes personalizados.
• Disponible en diferentes colores: Negro / Gris / Azul / Verde / otros.

CODE Ø O (mm) Ø D (mm) Ø F (mm) H (mm) h (mm) PH (mm) 
CRE-1 640 700 820 100 70 640 

*PH: Paso de Hombre

E-600

REGISTRO  CRE-1 
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  FABRICANTES DE FUNDICIÓN

 

 

CARACTERÍSTICAS: 

• Trampillones realizados en Composite.
• Cumplen con la Norma EN-124, Clase C-250.
• Resistentes y duraderos. Dureza, elasticidad, resistencia a la curvatura

y corrosión.
• Más livianos. Un solo trabajador puede abrirlos y sostenerlos sin riesgo

de lesiones.
• Menos emisiones de carbón y cuidado del medio ambiente.
• Superficie antideslizante.
• Adecuados para zona de arenes y aparcamientos.
• Posibilidad de marcajes personalizados.
• Disponibles en diferentes colores: Negro / Gris / Azul / Verde / otros.

CODE O (mm) D (mm) F (mm) H (mm) h (mm) PH (mm) 
**CTR-1 210 250 400 x 400 115 40 210 
**CTR-2 160 180 250 x 250 200 30 160 
 CTR-3 160 200 300 160 30 160 

*PH: Paso de Hombre 
**: Trampillon abatible (bisagra) 

C-250

TRAMPILLONES CTR-1 / CTR-2 / CTR-3 
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  FABRICANTES DE FUNDICIÓN

 

CARACTERÍSTICAS: 

• Trampillon abatible realizado en Composite.
• Cumple con la Norma EN-124, Clase C-250.
• Resistente y duradero. Dureza, elasticidad, resistencia a la curvatura y

corrosión.
• Más liviano. Un solo trabajador puede abrirlo y manipularlo sin riesgo

de lesiones.
• Menos emisiones de carbón y cuidado del medio ambiente.
• Superficie antideslizante.
• Adecuado para zonas de arcenes y aparcamientos.
• Posibilidad de marcajes personalizados.
• Disponible en diferentes colores: Negro / Gris / Azul / Verde / otros.

CODE O (mm) D (mm) F (mm) H (mm) h (mm) PH (mm) 
CTR-4 250 150 x 150 320 x 320 110 20 250 

*PH: Paso de Hombre

C-250

TRAMPILLÓN  CTR-4 
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