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      FABRICANTES DE FUNDICIÓN 
  

 
 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS: 

Realizados en Fundición Dúctil. 

Acabado con pintura Epoxi Azul. 

Cumple con la normativa UNE-EN 545. 

Mismas dimensiones de cuerpos para PN10, PN16 y PN25. 

 

UNE-545 

TE ENCHUFE-ENCHUFE-BRIDA JM-002 

 

CUERPO PN10 / PN16 / PN25 

DN Ø dn L H 

60 40 

155 

130 

60 60 150 

80 40 135 

80 60 155 

80 80 175 165 

100 40 
155 

145 

100 60 165 

100 80 165 170 

100 100 195 180 

125 60 155 180 

125 80 175 185 

125 100 195 195 

125 125 225 200 

150 60 160 190 

150 80 180 200 

150 100 200 205 

150 125 230 215 

150 150 260 220 

200 60 165 215 

200 80 175 225 

 

CUERPO PN10 / PN16 / PN25 

DN Ø dn L H 

200 100 200 230 

200 150 260 245 

200 200 315 260 

250 80 180 265 

250 100 200 270 

250 150 280 260 

250 200 315 290 

250 150 375 300 

300 80 180 295 

300 100 205 300 

300 150 260 310 

300 200 320 320 

300 250 380 330 

300 300 440 340 

350 80 185 325 

350 100 205 330 

350 150 270 340 

350 200 325 350 

350 250 385 360 

350 350 495 380 

 


