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CARACTERÍSTICAS: 

Normas: GB/T 5224, GB/T5223, EN-10138, ASTM A416, ASTM421, BS5896, JISG3536, 

ISO6934. 

Cable de acero pretensado (de Ø4mm a Ø9mm)  

Con superficie lisa y superficie espiral 

Embalaje:  

Diámetro interior de 1800mm y Diámetro exterior de 2000-2300mm. 

Peso de bobina de 1.700-2.000Kg. y Ancho de bobina de 400mm. 

 

 

CABLE ACERO PRETENSADO 

 

Dimensiones Cable Helicoidal nervadura PC 

Ø Nominal 
(dn/mm) 

# 
Nervadura 

Ø Revestimiento 
y tolerancia (mm) 

Ø Exterior y 
tolerancia (mm) 

Ancho único de 
nervadura 

(a/mm) 

Longitud de capa 
(c/mm) 

Sección 
transeversal 

nominal 
Sn/mm2 

Masa por 
metro 
(g/m) 

4.00 

4 

3.85±0.05 4.25±0.05 0.90 ~ 1.30 24 ~ 30 12.57 98.6 

4.80 4.60±0.05 5.1±0.05 
1.30 ~ 1.70 28 ~ 36 

18.09 142 

5.00 4.80±0.05 5.3±0.05 19.63 154 

6.00 5.80±0.05 6.3±0.05 
1.60 ~ 2.00 

30 ~ 38 28.27 222 

6.25 6.0±0.05 6.70±0.05 30 ~ 40 30.68 241 

7.00 6.73±0.05 7.46±0.05 1.80 ~ 2.20 35 ~ 45 38.48 302 

8.00 7.75±0.05 8.45±0.05 2.00 ~ 2.70 40 ~ 50 50.26 394 

9.00 8.75±0.05 9.45±0.05 2.10 ~ 2.70 42 ~ 50 63.62 499 

 


