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          FABRICANTS DE COULÉE 
  

 
 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTÉRISTIQUES: 

Normes: GB/T 5224, GB/T5223, EN-10138, ASTM A416, ASTM421, BS5896, JISG3536, 

ISO6934. 

Fils d´aciers précontrainte (de Ø4mm a Ø9mm).  
Surface lisse et surface de spirale. 

Emballage:  

Diamètre intérieur de 1800 mm. et Diamètre extérieur de 2000-2300 mm. 

Poids de bobine de 1.700-2.000Kg. et largeur de bobine de 400 mm. 

 

 

FILS D´ACIERS PRÉCONTRAINTE 

 

Dimensions hélicoïdale Câble PC côtes 

Ø Nominale 
(dn/mm) 

# Côtes 
Ø Revêtement et 
tolérance (mm) 

Ø Extérieur et la 
tolérance (mm) 

Largeur des côtes 
d'un (a/mm) 

Longueur de 
manteau (c/mm) 

Section 
nominale 

transversale 
Sn/mm2 

Masse par 
mètre 
(g/m) 

4.00 

4 

3.85±0.05 4.25±0.05 0.90 ~ 1.30 24 ~ 30 12.57 98.6 

4.80 4.60±0.05 5.1±0.05 
1.30 ~ 1.70 28 ~ 36 

18.09 142 

5.00 4.80±0.05 5.3±0.05 19.63 154 

6.00 5.80±0.05 6.3±0.05 
1.60 ~ 2.00 

30 ~ 38 28.27 222 

6.25 6.0±0.05 6.70±0.05 30 ~ 40 30.68 241 

7.00 6.73±0.05 7.46±0.05 1.80 ~ 2.20 35 ~ 45 38.48 302 

8.00 7.75±0.05 8.45±0.05 2.00 ~ 2.70 40 ~ 50 50.26 394 

9.00 8.75±0.05 9.45±0.05 2.10 ~ 2.70 42 ~ 50 63.62 499 

 


