
 

 FABRICANTS DE COULÉE 
  

 
 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTÉRISTIQUES: 
Normes: GB/T 5224, GB/T5223, EN-10138, ASTM A416, ASTM421, BS5896, JISG3536, 

ISO6934. 
Polyéthylène enduit noir précontrainte câble d'acier (Revêtement extérieur PE 

haute densité et graisse à l'intérieur)  
(1x7-Ø12.70; 1x7-Ø15.20; 1x7-Ø15.24 ; 1x7-Ø15.70 

Emballage:  
Diamètre intérieur de 760 mm. et Diamètre extérieur de 1.400 mm. 
Poids de bobine de 2.500-3.500Kg. et largeur de bobine de 760 mm. 

 

ENDUIT DE PRÉCONTRAINTE EN ACIER CORDON 

 

Propriétés mécaniques et les dimensions des enduits précontraints câblent d'acier 

Spécifications Résistance à la 
traction (Mpa) 

Surface de coupe 
transversale 

nominale (mm2) 

Matières 
grasses par 

mètre  
(g/m) 

Épaisseur 
minimale de la 
couche (mm) 

Coefficient 
de friction 

(μ) 

Module 
d'effets (K) 

Masse par 
mètre 
(Kg/m) 

1x7-Ø12.70 
1720 

98.7 43 0.8 0.04~0.1 0.003~0.004 0.875 1860 
1960 

1x7-Ø15.20 

1570 

140.0 50 1.0 0.04~0.1 0.003~0.004 1.21 
1670 
1770 
1860 
1960 

1x7-Ø15.24 1860 140.0 50 1.0 0.04~0.1 0.003~0.004 1.21 
1x7-Ø15.70 1860 150.0 53 1.0 0.04~0.1 0.003~0.004 1.30 
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