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CARACTERÍSTICAS: 
Normas: GB/T 5224, GB/T5223, EN-10138, ASTM A416, ASTM421, BS5896, JISG3536, 

ISO6934. 
Cordão de aço pré-esforçado com polietileno preto revestido (Alta densidade 

PE revestido fora e dentro de gordura)  
(1x7-Ø12.70; 1x7-Ø15.20; 1x7-Ø15.24; 1x7-Ø15.70) 

Embalagem:  
Diâmetro interno de 760 mm. e Diâmetro externo de 1.400 mm. 

Peso de bobina de 2.500-3.500Kg. e Largura da bobina de 760 mm. 
 

 
 

PE NÃO ADERENTE CORDÃO DE AÇO  

 

Propriedades mecânicas e dimensão de cordão de aço PC não aderente 

Especificações Resistência de 
tração (Mpa) 

Área Seção 
nominal 
(mm2) 

Gordura por 
metro (g/m) 

Espessura 
mínima da 

camada (mm) 

Fator de 
fricção (μ) 

Módulo de 
efeito (K) 

Massa por 
metro 
(Kg/m) 

1x7-Ø12.70 
1720 

98.7 43 0.8 0.04~0.1 0.003~0.004 0.875 1860 
1960 

1x7-Ø15.20 

1570 

140.0 50 1.0 0.04~0.1 0.003~0.004 1.21 
1670 
1770 
1860 
1960 

1x7-Ø15.24 1860 140.0 50 1.0 0.04~0.1 0.003~0.004 1.21 
1x7-Ø15.70 1860 150.0 53 1.0 0.04~0.1 0.003~0.004 1.30 
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