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        FABRICANTS DE COULÉE 
  

 
 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº ÉLÉMENT MATÉRIEL 

1 CORPS Bronze 

2 MARCO Bronze 

3 DÉFLECTEUR Alliage de cuivre 

4 JOINT Cuivre 

5 TOP Cuivre 

6 DISSIPATEUR DE CHALEUR Cuivre 

7 FUSIBLE Métallique 

8 DÉFLECTEUR SOUS Alliage de cuivre 

9 COUVERCLE VANNE Alliage de cuivre 

 

ARROSAGE PAROI HORIZONTAL  

 

DESCRIPTION: 
Arrosage automatique paroi horizontal. Certification UL. 

Arroseurs de paroi, le profil décoratif et faible. 

Destiné à être utilisé dans des immeubles et des résidences. 

Il a été prouvé sa sensibilité à la chaleur (QR) et de la distribution de l’eau. 
 

 

Détails techniques 
 

Max. pression de travail: 175psi (12.1 bar) 

Coefficient de décharge K: 4.2 GPM / psi½ (60.5 LPM / bar½) 

Service Température: 162 ⁰F / 72⁰C   

Réglage vertical: 3/16 pources (4.7 mm) 

Finitions: Peinture Blanc, noir ou marron et chrome. 
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