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       FABRICANTS DE COULÉE 
  

 
 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESSION MESURES STANDARD 
 

Max. pression de service:  

 

16 Bar 
Produit Longueur 

Longueur tuyauterie équivalente 

DIN2448 DN 25, 33.7 x 2.6mm 

Entrée:  R1 o 1¨NPT SPB-1A 0.78m 10.14m 

Sortiess:  A=Rc1/2 o ½¨NPT SPB-2A 1.22m 15.86m 

 B=Rc3/4 o ¾¨NPT SPB-3A 1.54m 20.02m 

  SPB-4A 1.88m 24.44m 

  SPB-5A 2.59m 32.50m 

 

 

SPÉCIFICATIONS 

Nº Description 
Modèle SPB 

Quantité de Matière 
Modèle SPNB 

Quantité de Matière 
Modèle SPwB 

Quantité de Matière 

1 Flexible & Twisted 1 AISI 304  1 AISI 304 1 AISI 304 

2 Écrou 2 SS400 Zinc Galvanisé 1 SS400 Zinc Galvanisé Nil Non Applicable 

3 Anneau d’isolation 2 Nylon 66 1 Nylon 66 Nil Non Applicable 

4 Emballage (Seal) 2 NBR 1 NBR Nil Non Applicable 

5 Réducteur 1 Acier au carbone galvanisé 1 ASIM IP304 1 ASIM IP304 

6 Nipple 1 Acier au carbone galvanisé 1 Acier au carbone galvanisé 1 ASIM IP304 

7 Supporte A 1 Acier doux galvanicé  1 Acier doux galvanicé 1 Acier doux galvanicé 

8 Supporte B 2 Acier doux galvanicé 2 Acier doux galvanicé 1 Acier doux galvanicé 

9 Bar carrée 1 Acier doux galvanicé 1 Acier doux galvanicé 1 Acier doux galvanicé 

 

VdS 

RACCORDEMENT FLEXIBLE D'ARROSAGE  

 


