
C/ Aneto, 8-F nave 2. Polígono Valdeconsejo. Tel/Fax: +34 876 26 10 57 

50410 Cuarte de Huerva – Zaragoza – España 

www.alreco.es 

 

 

 

 

FABRICANTES DE QUIPAMENTO       

DE FUNDIÇÃO 

  

 
 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS: 

Válvula de Retenção de Bola VF-004. 

Acabamento de pintura epóxi azul. 

Tamanho DN50 a DN600. 

Pressão de trabalho PN16. 

DIN 2501. 

 

 

 

 

VÁLVULA DE RETENÇÃO DE BOLA VF-004 

 

MATERIAIS PADRÃO – PEÇAS PRINCIPAIS 

ITEM PART NAME MATERIAL 

1 CORPO GGG40 

2 BOLA GGG40 / EPDM 

3 TOP GGG40 

 

 

DN L ØD ØC M B F n-d 

50 200 165 102 125 19 3 4-19 

65 240 185 122 145 19 3 4-19 

80 280 200 138 160 19 3 8-19 

100 300 220 158 180 19 3 8-19 

125 350 250 188 210 19 3 8-19 

150 400 285 212 240 19 3 8-23 

200 500 340 268 295 20 3 12-33 

250 600 395 320 355 22 3 12-28 

300 700 445 378 410 24.5 4 12-28 

350 800 505 438 470 26.5 4 16-28 

400 900 585 490 525 28 4 12-31 

450 1000 640 532 585 30 4 20-31 

500 1100 715 610 650 32 4 20-33 

600 1300 840 725 770 36 5 20-37 

 


