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       FABRICANTES DE FUNDICIÓN 
  

 
 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CARACTERÍSTICAS: 
 

• Registros realizados en Composite. 
• Cumple con la Norma EN-124, Clase B-125. 
• Resistentes y duraderos. Dureza, elasticidad, resistencia a la curvatura 

y corrosión.  
• Más livianos. Un solo trabajador puede abrir y manipular  la tapa sin 

riesgo de lesiones.  
• Menos emisiones de carbón y cuidado del medio ambiente. 
• Superficie antideslizante. 
• Adecuados para zonas peatonales y aceras. 
• Posibilidad de marcajes personalizados. 
• Disponibles en diferentes colores: Negro / Gris / Azul / Verde / Amarillo 

/ Rojo.  
 

CODE O (mm) D (mm) F (mm) H (mm) h (mm) PH (mm) 
CRB-8 550 x 550 600 x 600 705 x 705 65 40 550 x 550 
CRB-9 450 x 450 500 x 500 620 x 620 75 40 450 x 450 

CRB-10 300 x 300 400 x 400 515 x 515 60 40 300 x 300 
 

*PH: Paso de Hombre 
 

B-125 

REGISTROS  CRB-8 / CRB-9 / CRB-10 

 

 


