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CARACTERÍSTICAS: 
 

• Registros abatibles realizados en Composite. 
• Cumplen con la Norma EN-124, Clase C-250. 
• Productos con Certificado  SGS. 
• Sistema antirrobo opcional (Cerradura mediante llave). 
• Resistentes, silenciosos y duraderos. Dureza, elasticidad, resistencia a 

la curvatura y corrosión. Junta de insonorización.  
• Bisagra diseñada con ángulo seguro de 180º. 
• Más livianos. Un solo trabajador puede abrir y sostener la tapa sin 

riesgo de lesiones.  
• Menos emisiones de carbón y cuidado del medio ambiente. 
• Superficie antideslizante. 
• Adecuados para zona de arenes y aparcamientos. 
• Posibilidad de marcajes personalizados. 
• Disponibles en diferentes colores: Negro / Gris / Azul / Verde / otros.  
 

CODE Ø O (mm) Ø D (mm) Ø F (mm) H (mm) h (mm) PH (mm) 
CRC-1 600 690 805 100 50 600 
CRC-2 600 690 820 110 50 600 
CRC-3 700 750 910 75 50 700 

 

*PH: Paso de Hombre 
 

C-250 

REGISTROS  CRC-1 / CRC-2 / CRC-3 

Producto Certificado  

 

 


