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 FABRICANTES DE FUNDICIÓN 
  

 
 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CARACTÉRISTIQUES 
 

• Regard préparé en Composite. 
• Conformes aux Normes EN-124, Clase B-125. 
• Résistante et durable. Dureté, élasticité, résistance à la corrosion et la 

courbure. 
• Plus léger : Un travailleur peut ouvrir et manipuler le couvercle sans 

risque de blessure. 
• Moins d'émissions de charbon et plus conscience avec 

l'environnement. 
• Surface Antidérapante 
• Adapté pour zones pour trottoirs et zones piétonnières. 
• Possibilité de marquages personnalisés. 
• Disponible en différentes couleurs : Noir / Gris / Bleu / Vert / Autres 
 

CODE O (mm) D (mm) F (mm) H (mm) h (mm) PH (mm) 
CRB-12 990 x 990 1060 x 1040 1210 x 1190 100 45 990 x 990 
CRB-13 850 x 770 940 x 860 1060 x 980 70 40 850 x 770 
CRB-14 750 x 550 800 x 600 920 x 720 65 40 750 x 550 

 

*PH: Passage de l'homme 
 

B-125 

REGARDS  CRB-12 / CRB-13 / CRB-14 

 

 


